
Dompelpomp voor vuil
water 1100W

PF1010
Dompelpomp voor vuil water 1100W 240l/min.

Technische info

Nominaal vermogen 1100 W

Toerental onbelast 2800 t.p.m.

Maximum inlaattemperatuur 35 °C

Maximale onderdompelingsdiepte 5 m

Maximale diameter onzuiverheden 35 mm

Minimum waterniveau 40 mm

Aansluiting afvoerzijde 1 1/2 "

Snoerlengte 10 m

Afdichtingsklasse IP X8

Afmetingen (L x B x H) 160 x 168 x 380 mm

Netto gewicht 5,9 kg

Maximale opvoerhoogte 10 m

Debiet 240 l/min

EAN 4002829831526

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Dompelpomp voor het opzuigen van zwaar vervuild
water.

• Ideaal voor het leegmaken van regenputten,
tuinvijvers, ondergelopen kelders etc.

• Automatische in- en uitschakeling met vlotter.
• De dubbele dichting met tussenliggende oliekamer

staat garant voor een uitstekende levensduur van de
pomp.

• Handige draaggreep voor een gemakkelijk transport
van de pomp.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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Accessoires
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