
Kruislijnlaser rood
CXT

SK105DZ
Kruislijnlaser rood CXT 1H + 1V.

Technische info

Accutype Li-ion
Nominale accuspanning 10,8 V
Bijgeleverde accu's 0
Maximale afwijking +-3mm / 10m
Aantal lijnen 2 (180° H, 160° V)
Meetbereik 25 m
Meetbereik met ontvanger 80 m
Nivelleerbereik 4°
Temperatuurbereik -10 - 50 °C
Statiefschroefdraad 1/4", 5/8"
Afdichtingsklasse XPT
Afmetingen (L x B x H) 138 x 64 x 102 mm
Netto gewicht 0,67 kg
Laser emissieklasse II (635Nm)

EAN 0088381851893

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Zelfnivellerende kruislijn laser voor het eenvoudig recht
en haaks uitlijnen van allerlei constructies binnen en
buiten.

• Voor gebruik met CXT accu's. LXT batterijen kunnen
ook gebruikt worden via de USB adapter ADP05
(optioneel).

• Eenvoudige instelling met één knop: horizontale lijn -
verticale lijn - horizontale en verticale lijn.

• Twee helderheidsinstellingen (hoge intensiteit/eco).
• Ideaal voor keuken- en binnenhuisinrichting,

tegelwerken, elektrische en sanitaire installaties etc.
• Voorzien van een blokkeerstand voor transport en

voor het projecteren van schuine lijnen.
• Voorzien van 1/4" schroefdraad en adapter met 5/8"

draad voor montage op alle courante laser- en
fotostatieven.

• Geleverd in cordura tas.
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Accessoires
Optionele accessoires

197394-3
Li-ion accu BL1020B 10,8V

197355-3
snellader DC10SA

CAD172
3-potig statief voor bouwlaser

LE00855702
LDX1 laserontvanger

DEAADP05
USB-adapter voor 14,4V/18V accu's

DEAADP06
USB-adapter voor 10.8V CXT-accu's

199178-5
USB-kabel LXT accu - CXT laser

Algemeen toebehoren
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