
Menger 1800W

UT1600
Menger 1800W

Technische info

Nominaal vermogen 1800 W
Capaciteit mengsel 80 - 90 kg
Toerental onbelast 0 - 440 t.p.m.
Toerental onbelast 2 0-970 t.p.m.
Schroefdraad spindel M14
Diameter spanhals 65 mm
Geluidsvermogenniveau (LWA) 98 dB(A)

Geluidsdrukniveau (LpA) 87 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse II
Afdichtingsklasse IP20
Snoerlengte 3 m
Afmetingen (L x B x H) 430 x 180 x 400

mm
Gewicht zonder kabel (EPTA) 7,1 kg

EAN 0088381648448

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• Krachtige menger met twee snelheden, geschikt voor
het roeren en mengen van verven, pleisters, mortel,
tegellijm, egaliseerpasta en dergelijke tot een
hoeveelheid van 90 kg.

• Deze machine is geschikt voor het aandrijven van
menggardes tot 140mm.

• Grote, met twee vingers bedienbare vario-schakelaar.
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Accessoires
Optionele accessoires

P-22012
menggarde

P-22028
menggarde

P-22056
Menggarde

P-22040
menggarde
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