
Betontrilnaald 40Vmax

VR001GZ
Accu betontrilnaald XGT 40Vmax, enkel motor zonder
trilnaald (zonder accu's en lader).

Technische info

Nominale spanning 36 V

Bijgeleverde accu's 0

Vibratie frequentie 15500 min-1

Afmetingen (L x B x H) 282 x 112 x 299 mm

Netto gewicht 4,8 - 7,8 kg

Triax. vibratiewaarde (ah) 4,9 m/s²

Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1,5 m/s²

Geluidsdrukniveau (LpA) 80 dB(A)

Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)

EAN 0088381763998

Link naar de productpagina - makita.be

Gebruikersvoordelen

• XGT 40Vmax betontrilnaald, enkel het motorgedeelte.
• Trilnaalden in verschillende lengtes en diktes zijn apart

te bestellen.
• Twee vermogensniveaus (Power/Normaal)
• Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op

een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark
uitbreiden.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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Accessoires
Standaard accessoires

781213-9
steeksleutel 8mm

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. Bebat en Recupel.
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