
4 to 20 mm, 2 mm steps - 1 pc
STAPPENBOREN

Aantal 1

Aantal stappen 9

Article Number 48899320

Schachtdiameter ø (mm) 8

Totale lengte (mm) 6 5

nl.milwaukeetool.eu

Stappenboren zijn geschikt voor boren in de volgende
materialen: - Ferro en non-ferro metaalplaat, profielen en
buizen - Koper, brons en aluminium - Roestvrijstaal - Kunststof
- Maximale materiaaldikte 4 mm - Wij raden aan om een
koelmiddel te gebruiken om de levensduur te verhogen

Branches: - Elektromonteur: boren van panelen en kasten voor
elektriciteitsinstallatie - Loodgieter / HVAC: boren van gaten
voor leidingen en installatie - Metaalbewerking: verschillende
maten en vergroting van gaten - Automotive: gaten voor
kabelinstallatie (mobiele telefoons, antennes, omleggen van
elektrische bedrading) - Onderhoud: verschillende
toepassingen, maten en vergroting van gaten

Voordelen stappenboren ten opzichte van traditionele boren: -
Één boor voor meerdere maten - Méér doen met minder
gewicht - Beste optie om bestaande gaten te vergroten -
Duurzamer dan spiraalboren, stevige kern voorkomt breken -
Nauwkeuriger en minder verschuiving - Braamvrije gaten,
minder uitboren vereist - Boort in kunststof zonder te splijten
of barsten

MILWAUKEE® voordelen

Puntboor - Boor - Ontbraam - Alles in één keer

RAPID STRIKE TIP™: Nauwkeurig starten zonder lopen en snel
boren zonder het materiaal voor te boren.

Speciale punt- en stappengeometrie voor de beste prestaties
zonder vast te lopen - Minder kans op vastlopen bij het
gebruik van snoerloze machines en voorkomt vervorming van
het materiaal

Optimale randgeometrie voor 2x sneller en vloeiender boren


