
MXF CVBPKIT-602
MX FUEL™ RUGGEDRAGEN BETON TRILNAALD

Vibraties [1|min] 11,200

Gewicht incl. accu [kg] 15.7 (MXF XC406)

Standaard toebehoren Afstandsbediening, 2 m
trilschacht, 38 mm trilkop

Kit inbegrepen
2 x MXF XC406 Accu's,
MXF C Lader, Geen kitbox of
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933479593

nl.milwaukeetool.eu

De MX FUEL™ ruggedragen beton trilnaald is de ideale
oplossing voor het werken in midden- tot grote stort
oppervlaktes. Vergelijkbaar met gesnoerde prestaties, maar
zonder de gevaren of lasten van rondslingerende kabels of de
noodzaak van het aanleggen van een stroomvoorziening op de
bouwplaats

Het heeft het vermogen om tot 63 mm kop te duwen bij
meer dan 11.200 VPM voor optimale consolidatie, zelfs in het
stijfste beton.

Bij een druk op de knop direct de kracht die nodig is. Dit
voorkomt het herhaaldelijk moeten starten van een motor en
verminderde opstarttijd. Hierdoor klaar je de klus sneller
zonder in te leveren op de kracht en werkduur die u nodig
heeft

Het modulaire ontwerp zorgt voor het gemakkelijk afdoen van
het harnas wanneer dit nodig is

Modulair design - met slecht 1 klik van rugzak naar een kleiner
formaat

Zonder opoffering van kracht te gebruiken met een 63 mm
trilnaald met 6,4 m slang

Consolideert tot 40 m³ beton op 1x MXF XC406 accu

De draadloze afstandsbediening maakt het mogelijk de tool op
afstand te activeren. Dankzij het bereik van wel 9 m heeft u de
vrijheid die nodig is bij het gebruik van langere slangen

Systemtoebehoren, slangen en trilnaalden zijn afzonderlijk
verkrijgbaar

Geleverd met afstandsbediening


