
A: 47,2 mm

B: 65,2 mm

C: 57 mm

Meetklok, vlakke achterwand, ISO

uitvoering

Shockproof, 10mm, 0,01mm
Bestelnummer: 2046AB-09

Descriptie

Dit is een standaard model metrische meetklok met 0,01mm schaalverdeling, met behuizing Ø 57

mm, 10 mm bereik

Tasterlichterhendel (optioneel) kan naar rechts of links worden verbonden. Ze kunnen

eenvoudig worden gemonteerd en verwijderd zonder gereedschap.

Geen doorgaande schroefgaten in het frame en nauwkeurige passing tussen het huis en het glas

en door het gebruik van een O-ring voorkomt dat er water of olie doordringt

Kenmerken

Bereik

[mm]:

10

Bereik 

per omw.:

1 mm

Schaalverdeling: 0,01 mm

Aflezing: 0-100 (100-0)

MPE Elke 1/10

omwenteling:

5 µm

Elke 1/2

omwenteling:

9 µm

Elke 1

omwenteling:

10 µm

Meetbereik

:

15 µm

MPE Omkeerfout: 3 µm

MPE Reproduceerbaarheid: 3 µm

Meetkracht: 0,4-1,4 N

Gewicht: 137 g

Doorlopende schaal: Ja

Schokbestendig: Ja

Digitaal/Analoog: Analoog

Inch-Metrisch: Metrisch

Model: EN ISO standaard

Schacht: 8 mm

Tastpunt: Hardmetaal, schroefdraad M2.5 X 0.45 mm

Levering: inclusief inspectiecertificaat

Afmetingen



C: 57 mm

D: 18,1 mm

E: 20 mm

F: 16,9 mm

G: 19,8 mm

I: 7,6 mm

Hulpstuk

Optionele accessoires:

Tolerantie aanwijzers (groen) 2 stuks

Dial Indicator Series 2/3/4
21AZB195
Prijs op aanvraag

Bezel Clamp for Dial Gauge

Metric, Series 2/3/4
21AZB148
Adviesprijs: 1,70 €

Tasterlichterhendel

voor ID-C,S-SS tot 12mm bereik
21EZA198
Prijs op aanvraag

Tasterlichterkabel

for Indicator, L=500mm
21JZA295
Prijs op aanvraag

Tasterlichterkabel met auto-stop

for Indicator, L=300mm
21JZA301
Prijs op aanvraag

Reserve onderdelen

Verbruiksartikel:

Tastpunt bolvormig

7,3mm lengte, hardmetaal
901312


