
L: 0 mm

a: 6.5 mm

b: 25 mm

c: 2.5 mm

Digimatic schroefmaat IP65

0-25mm zonder gegevensuitgang
Bestelnummer: 293-240-30

Descriptie

Deze robuuste IP65 schroefmaat biedt een uitstekende nauwkeurigheid. zonder data-uitgang en

heeft de volgende voordelen:

Alle kunststof delen zijn bestand tegen olieën

buitengewone levensduur van de batterij van 2,4 jaar*

Zeer goed bestand tegen water en stof en maakt dat deze schroefmaat gebruikt kan worden in

situaties met spattende koelvloeistoffen

Kenmerken

Bereik: 0 - 25 mm

Paralleliteit: 1 µm

Aflezing: 0,001 mm

Maximum Toelaatbare Fout MPE: ±1 µm

Meetkracht: 5 - 10 N

Gewicht: 270 g

Datauitgang: Ja

Weergave: LCD karakterhoogte 7,5mm

Meetvlakken: Hardmetalen, gelepte afwerking

Meetspindel: Met spindelblokkering, ø 6,35 mm,

spindelspoed 0,5 mm

schaal: Trommel en nonius matverchroomd, ø18 mm

Stroomvoorziening: 1 SR44 batterij

Levensduur van de batterij: Ong. 2,4 jaar voor modellen ≤100 mm 

1,2 jaar voor> 100 mm

Inch-Metrisch: Metrisch

Nauwkeurigheid: Raadpleeg de lijst met

specificaties (excl.afronding laatste digit)

Digitaal/Analoog: Digitaal

levensduur batterij: Ong. 2,4 jaar

Levering: including box, key, 1 battery, gauge block

(from 25 mm upward), up to 50 mm

measuring range with factory certificate

Afmetingen

Hulpstuk

Optionele accessoires:

Micrometer Ratchet Stop Steel



8-11N
951588
Prijs op aanvraag

Houder voor schroefmaten

voor schroefmaten 0-50mm/0-2"
156-105-10
Adviesprijs: 48,00 €

Houder voor schroefmaat

voor schroefmaten 0-100mm/0-4"
156-101-10
Adviesprijs: 59,00 €

Reserve onderdelen

Verbruiksartikel:

Batterij SR-44

.
938882


