Mitutoyo

CoolantProof Digimatic schuifmaat
IP67
0-150mm zonder rolknop zonder

gegevensuitgang
Bestelnummer: 500-706-20
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Descriptie

Deze IP67 ABSOLUTE Digimatic schuifmaat biedt betrouwbaremetingen bij veel verschillende
toepassingen en biedt u de volgende voordelen:

* ABSOLUTE systeem levert betrouwbare metingen.

¢ Uitstekend bestand tegen water en stof (IP67 beschermingsklasse) en maakt derhalve gebruik
mogelijk in machine omstandigheden met opspattend koelvloeistof.

* Zeer lange levensduur van de batterij

* Door het ABSOLUTE systeem hoeft u na uitschakeling van het instrument niet opnieuw nul te
stellen en er is geen beperking van de verplaatsings snelheid

Kenmerken
Bereik: 0-150 mm
Dieptemaat: viak
Maximum toelaatbare fout: +0,02 mm
Max. Permissible Error S MPE: 10,04 mm
Data uitgang: Nee
Gewicht: 168 g
Aflezing: 0,01 mm
Max. responssnelheid: Onbeperkt
Weergave: LCD, karakter hoogte 9 mm (150 mm, 200
mm) 11 mm (300 mm)
Levering: in een doos. Incl. 1 batterij
Levensduur van de batterij: Ong. 5 jaar bij normaal gebruik
ORIGIN (ABS nulinstelling): Ja

Automatische uitschakeling (na 20 minuten  Ja
niet gebruikt):
Alarm laag voltage: Ja

Afmetingen

I L: 233 mm
“EW ® . A: 16.5 mm

B: 21 mm




o C: 14,6 mm
D: 40 mm

H: 16 mm

Hulpstuk

Standaard toebehoor:

Dieptemeetbrugstuk, 75mm breedte
75mm
” 050083-10
Adviesprijs: 50,00 €
Dieptemeetbrugstuk
. 100mm

050084-10
Adviesprijs: 56,00 €

Reserve onderdelen

Verbruiksartikel:

Batterij SR-44
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