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31 SIGNALISATIE
SIGNALISATION
KNIPPERLICHTEN
LAMPES CLIGNOTANTES

KARAKTERISTIEKEN / CARACTERISTIQUES

• 2 LED’s lamp bi-directioneel
• Ampoule à 2 LED’s bi-directionnelle

• Dubbele functie - 65 flitsen per minuut
• Double fonction - 65 clignotements par minute

Knipperlicht met gele of rode lens, automatische ontsteking en uitschakeling 
dmv. foto-elektrische cel, antidiefstal beugel (zonder sleutel)
Lampe clignotante avec lentilles jaunes ou rouges, interrupteur crépusculaire 
automatique par cellule photo-électrique, attache anti-vol (sans clé)

Sleutels voor werflampen  •  Clés pour lampes de chantier

Blokbatterij 6V  •  Batterie 6V 

Knipperlicht met gele lens, automatische ontsteking en uitschakeling 
dmv. foto-elektrische cel, MONOLAMP
Lampe clignotante avec lentilles jaunes, interrupteur crépusculaire
automatique par cellule photo-électrique, MONOLAMP

2000 LED

WA 1003
+ beugel / attache

WA 1002
+ beugel / attache

code min.

Ø mm

WA 1002 vrac 5420000023338 180 geel / jaune  650 g 192 12 3

WA 1003 vrac 5420000023345 180 rood / rouge  650 g 144 12 1

code min.

Ø mm

WA 1004 vrac 5420000044180 180 geel / jaune 1000 g 300 10 5

code min.

WA 1009 vrac 5420000029019 3 sleutels / 3 clés 60 g - 1 1

code min.

LM 1100 vrac 5420000029033 4R25 K/Zn 9 Ah 510 g 864 24 6

PS 041500 5410853033141  4R25 RZ/B 7,4 Ah 700 g - 12 1

WA 1004
+ beugel / attache

1500 LED


