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PIJPSLEUTELS

Heavy-duty pijpsleutels

RapidGrip®
• Dankzij de snelle éénhandige bediening kunt  

u vlugger werken.
• Het veerbelast bekontwerp zorgt voor een snellere 

werking.
• Het unieke ontwerp met getande haakse en 

hielbek “bijt” zich vast in het werkstuk voor een 
stevige grip.

Rechte pijptang
• Robuust, gietijzeren huis en I-profielhandgreep 

met beweeglijke gesmede haakse bek, met 
zelfreinigende draad en vervangbare haakse en 
hielbek.

Gebogen pijptang
• Zorgt voor stevig en gemakkelijk klemmen bij 

pijpwerk in nauwe ruimten of dicht bij een muur.
• Verschaft een snellere, eenvoudigere 

manier om grip te krijgen en een lange 
handgreepdraaibeweging.

• Ideaal voor pijpwerk vlak tegen een muur, in 
beperkte ruimten of parallelle leidingen die vlak 
tegen elkaar liggen.

Catalogusnr. Modelnr.
Nominale maat(1) Pijpcapaciteit(2) Gewicht Standaard  

verpakkingduim mm duim mm lb. kg

31000 6 6 150 3⁄4 20 1⁄2 0,2 6

31005 8 8 200 1 25 3⁄4 0,3 6

31010 10 10 250 11⁄2 40 13⁄4 0,8 6

31015 12 12 300 2 50 23⁄4 1,2 6

31020 14 14 350 2 50 31⁄2 1,6 6

31025 18 18 450 21⁄2 65 53⁄4 2,6 6

31030 24 24 600 3 80 93⁄4 4,4 3

31035 36 36 900 5 125 19 8,7 1

31040 48 48 1200 6 150 341⁄4 15,6 1

31045 60 60 1500 8 200 511⁄4 23,3 1

Catalogusnr. Modelnr.
Nominale 

maat(1)
Pijp-

capaciteit(2)
Fitting- 

capaciteit(3) Gewicht Standaard  
verpakking 

duim mm duim mm duim mm lb. kg

10348 10 10 250 11⁄2 40 1 25 1.6 0,7 1

10358 14 14 350 2 50 11/2 40 3.1 1,4 1

Catalogusnr. Modelnr.
Nominale maat(1) Pijpcapaciteit(2) Gewicht Standaard  

verpakkingduim mm duim mm lb. kg

31050 E-6 6 150 3⁄4 20 1⁄2 0,2 6

31055 E-8 8 200 1 25 3⁄4 0,3 6

31060 E-10 10 250 11⁄2 40 13⁄4 0,8 6

31065 E-12 12 300 2 50 23⁄4 1,2 6

31070 E-14 14 350 2 50 31⁄2 1,6 6

31075 E-18 18 450 21⁄2 65 53⁄4 2,6 6

31080 E-24 24 600 3 80 93⁄4 4,4 6

31085 E-36 36 900 5 125 19 8,7 1

(1) Nominale maat = lengte van de handgreep.
(2) Pijpcapaciteit = maximale nominale diameter van stalen pijp.
(3) Fittingcapaciteit = maximale nominale diameter van fitting.

Bij gebruik van een pijptang moet er een opening worden gelaten tussen de schacht van de haakse bek en de pijp of 
fitting. Daardoor kunnen de twee inspanpunten (de hiel en de tanden van de haakse bek) de inspanwerking van de 
tang tot stand brengen.


