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GEREEDSCHAP VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN

Vervanghoorgeleiders

b Diameter Te gebruiken A
: { . cat-or | Modelns B.D. Totale lengte Ao Gewicht ves':;;_ .
NS b : duim | mm | duim | mm | duim | mm oz, g )
35765 921 Y2 71 1%6 30 % 3 Y 7 1
Vervangboorgeleiders 35770 | 1021 %5 7.9 % | 30 % 3 7 14 1
(eendelig type) '
35775 121 hy 8,7 1%6 30 % 3 % 14 1
35780 1221 % 95 1% 30 % 3 % 14 1
35785 1321 %2 10,0 1% 30 Yie 5 % 14 1
35790 1421 Vi 11 1% 30 Y6 5 % 21 1
35795 1521 %2 1.9 1%s 30 Y6 5 % 21 1
35800 1621 ) 12,7 1%s 30 Y16 5 1 28 1
35805 1721 2 135 1%s 30 ) 6 1 28 1
35810 1821 Y6 14,3 1% 30 Y 6 1 28 1

Tapeinduithalersets

Model 10 tapeinduithalerset

De set Model 10 bevat 20 precisiewerktuigen, met elk van de tapeinduithalers Model 1 t/m 5
met moer, de boren Model 1 t/m 5 en de boorgeleiders Model 921 t/m 1821. Voorgevormde
kunststof doos om de werktuigen handig in op te bergen.

Cat.-nr.| Modelnr. Beschrijving Capaciteit Gewicht S
duim mm Ib. kg | verpak.

35585 10 Tapeinduithalerset Ya-Ya | 6-13 1% 06 1

35695 10 |Losse doos - - Yo 0,16 1

Model 25 tap- en pijpeinduithalerset

De set Model 25 bevat elk van de tapeinduithalers Model 1 t/m 8 (Model 1 t/m 5
tapeinduithalers met moer), de boren Model 1 t/m 8, één Model 36 en een complete set
boorgeleiders en opvulstukken. Maximale uithaaldiepte van 1" tot 3". Pijpeinduithalers model
80 tot 85 maken ook deel uit van deze set. Deze precisiewerktuigen worden verpakt in een
doos met compartimenten.

. Capaciteit Gewicht Std
Cat.-nr. Modelnr. Beschrijving 5 .k
Type | duim mm Ib. kg | verpak.
35590 25 Tap- en pijpeinduithalerset Tapeind | Y-1 6-25 s 4,2 1
Pijpeind | -1 3-25
35700 25 Losse doos - - - 1 05 1
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