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BUIGEN EN VORMEN

Buigmachines met opklapbare vleugel
•	Bieden extra stijfheid tijdens het 

buigproces als bijkomend voordeel.
•	Ideaal voor toepassingen op locatie.

Model HB382

Model HB382E

Model 3812S

Catalo-
gusnr. Modelnr. Capaciteit 

duim
Perskracht 
pomp kN Volt Motor Kw

Mallen Gewicht
3⁄8 1⁄2 3⁄4 1 11⁄4 11⁄2 2 21⁄2 3 4 lb. kg

Handbediend

40383 HB382 3⁄8 - 11⁄4 90 – – • • • • • – – – – – 134.5 61

36518 HB382 3⁄8 - 2 90 – – • • • • • • • – – – 158.7 72

36523 HB383 3⁄8 - 3 146 – – • • • • • • • • • – 344.0 156

14921 3814 3⁄8 - 4 200 – – – – – – – – – • • • 904.0 410

27911 3814 3⁄8 - 4 200 – – • • • • • • • • • • 926.0 420

Elektrohydraulisch

14871 3812E 3⁄8 - 2 80 115 1 PH 1,4 • • • • • • • – – – 220.4 100

39243R HB382E 3⁄8 - 2 90 230 1 PH 1,4 • • • • • • • – – – 211.6 96

13771 3812E 3⁄8 - 2 80 400 3 PH 1,5 • • • • • • • – – – 220.4 100

14881 3813E 3⁄8 - 3 130 115 1 PH 1,4 • • • • • • • • • – 458.5 208

39268 HB383E 3⁄8 - 3 146 230 1 PH 1,4 • • • • • • • • • – 401.2 182

13781 3813E 3⁄8 - 3 130 400 3 PH 1,5 • • • • • • • • • – 458.5 208

14931 3814E 3⁄8 - 4 200 230 1 PH 1,4 – – – – – – – • • • 970.0 440

14941 3814E 3⁄8 - 4 200 400 3 PH 1,5 – – – – – – – • • • 970.0 440

Catalogusnr. Modelnr. Capaciteit 
duim

Perskracht 
pomp kN

Mallen Gewicht
3⁄8 1⁄2 3⁄4 1 11⁄4 11⁄2 2 21⁄2 3 4 lb. kg

16401 3811S 3⁄8 - 11⁄4 50 • • • • • – – – – – 101.4 46

16411 3812S 3⁄8 - 2 80 • • • • • • • – – – 176.3 80

Buigmachines met 
verschuifbare vleugel
Gebruikt voor het maken van meerdere bochten met verschillende 
hoeken.


