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Generic representation

880-05 03 05H-C-LM 1044

CoroDrill® 880 boorwisselplaat

ISO: 880-05 03 05H-C-
LM 1044

Materiaal-ID: 5765754

Verpakkingshoeveelheid:
10

EAN: 11824120

ANSI: 880-05 03 05H-C-
LM 1044

Generic representation

Productgegevens

Materiaalklassificatie niveau 1(TMC1ISO) P M K N S H

Wisselplaat gebruikscode(INSUC) C

Aanduiding van producent voor een spaanbreker(CBMD) LM

Type bewerking(CTPT) Medium feed

Wisselplaat bevestigings type code(IFS) 3

Diameter bevestigingsgat(D1) 3,2 mm

Wisselplaatgrootte en vorm(CUTINTSIZESHAPE) CoroDrill 880 -0503-C

Snijkant telling(CEDC) 4

Ingeschreven cirkel(IC) 8,4 mm

Hoekradius(RE) 0,5 mm

https://www.sandvik.coromant.com/


Wiper snijkant eigenschap(WEP) false

Wisselplaat spaanhoek(GAN) 15 deg

Hardmetaalsoort(GRADE) 1044

Basismateriaal(SUBSTRATE) HC

Coating(COATING) PVD TiAlN

Wisselplaatdikte(S) 3 mm

Gewicht van item(WT) 0,002 kg

Sensor embedded property(SEP) 0

Release date(ValFrom20) 2004-08-09


