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Gas
Wegwerppatronen

Ultragas 2100ºC
• Antivlamfuncties 
 geïntegreerd
• Bevat een mengsel van
 propaan, butaan en 
 propeen

Powergas 1925ºC
• Wegwerppatronen met
 automatisch ventiel
• Bevat een gasmengsel
 met 35% propaan en  
 65% butaan

Butaangas 1925°C
• Doorprikpatronen
 221093 zonder ventiel
• Patroon 220183 met
 adapters voor het 
 hervullen van 
 Butajetaanstekers, enz
• Bevat 100% butaan

Artikel nr. 221093 220183 220283 220583 220383 220483

Aansluiting Prikbus Vulbuis EU (7/16”) EU (7/16”) EU (7/16”) EU (7/16”)

Gewicht (g) 280 256 110 337 257 450

Inhoud (g) 190 168 60 210 175 336

Inhoud (ml) 350 300 210 380 300 600

Gasmengsel Butaan Butaan
Propaan/
Propeen/
Butaan

Propaan/
Propeen/
Butaan

Propaan/
Butaan

Propaan/
Butaan

ADR UN 2037 UN 2037 UN 2037 UN 2037 UN 1950 UN 1950

Standaard EN 417 EN 417 EN 417 EN 417 EN 417 EN 417

Alle gascontainers zijn 
gemaakt volgens 
EU-norm EN 417:2012 voor 
wegwerpverpakkingen

Systeem

VEILIGHEID

SUPERIEURE KWALITEIT


