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Halspijp artikel nr. Lengte (mm)

350601 750

350801 600

350701 500

351001 350

350902 met ophanghaak 180

350501 100

770044 aansluiting voor twee branders

Brander met grote capaciteit artikel nr. 294202 294302 294402

Branderdiameter Ø (mm) 32 35 50

Gasverbruik g/h bij een druk van 4 bar 2 000 3 350 6 700

Warmte-effect (kW) 26 43,5 86

Vervaardigd van messing van topkwaliteit

Brander met grote capaciteit artikel nr. 293401 296001

Branderdiameter Ø (mm) 34 60

Gasverbruik g/h bij een druk van 4 bar 2 000 8 250

Warmte-effect (kW) 26 114

Vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal

• Branders voor zwaar en licht werk, voorzien van een extreem 
krachtige en windbestendige vlam, geschikt om de zwaarste  
weersomstandigheden te trotseren • Ideaal voor 
 droogwerkzaamheden, dakwerkzaamheden, voorverwarming 
 voorafgaand aan soldeerwerk, het smelten van sneeuw/ijs en 
 verhittingswerkzaamheden • Deze branders zijn ontworpen voor 
aansluiting op Prohalspijpen • Werkdruk 4 bar

Pro 88 Systeem
Branders en halspijpen

Sievert Pro-halspijpen

Systeem

Systeem

350601

350801

350701

351001

350902

350501
770044

• Uitgebreid assortiment halspijpen vervaardigd van messing 
van topkwaliteit • De aansluiting 770044 van roestvrij staal 
laat toe twee branders aan te sluiten op één enkele halspijp 
• De kortere halspijpen van de types 3505 en 3509 worden 
aanbevolen voor kleinere verhittingstoepassingen 
• De langere halspijpen van de types 3506, 3507, 3508 
en 3510 worden aanbevolen voor grotere werken, bv. voor 
dakwerken en wegenbouw

Branders voor dakwerkzaamheden en andere verhittingswerken

293401

294202

294302

294402

296001


