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Draaibare 
slangaansluitingen

Aansluitingen

Vaste 
slangaansluitingen

Vaste slangaansluitingen nr. 709621 709180 708971 717000 717020 709622 709623

Schroefdraad BSP 3/8” LH BSP 3/8” LH M14x1 Shell POL BSP 3/8” LH BSP 3/8” LH

Gasslang Ø (mm) 5 5 en 8 5 en 8 5 en 8 5 en 8 4 6,3

Vaste slangaansluitingen nr. 722001 717331 715161 709624

Schroefdraad BSP 3/8” LH BSP 3/8” LH M14x1 BSP 3/8” LH

Gasslang Ø (mm) 5 5 en 8 5 en 8 4 en 6,3

Slangklem nr. 901359 900477

Slang Ø (mm) 5 8 aanpasbaar

Aansluitingen artikel nr. Omschrijving

770512 Koppelstuk met dubbele 3/8 L aansluiting voor slang

770067 Koppelstuk met buitendraad voor slangen en binnendraad, SHELL

770082 Verbindingssslang voor 770067, 40 cm lang, SHELL

OT = BUITENDRAAD, IT = BINNENDRAAD

Kraan artikel nr. Omschrijving

700001
Kraantje met zij-aansluiting M14-pas 1,5 - uitgang 3/8 Links. Voor op 

hervulbare flessen 2000 en 2012 (pag. 53).

Verbindingsstuk
handgreep-slang 45°

Omschrijving

754207
Draaibare aansluiting voor Pro 86/88 handgrepen. Hoek van 45°. Voor 

het ontlasten van de slang en voorkomt dat ze zich oprolt.

Artikel nr. Omschrijving Aansluiting Gewicht (g) Afmeting (mm)

754213 Snelkopeling OT G 3/8“ LH OT 77,3 53x21

754214 Koppelingsnippel IT G 3/8“ LH IT 41,8 47x21

754215 Snelkopeling OT G 3/8“ LH OT 86,4 52x21

754216 Koppelingsnippel IT G 3/8“ LH IT 29,3 47,5x15
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Gecertificeerde 
snelkoppelingen 
ISO 7289/EN 561

• Dubbele koppelingsdichting
• Gasafsluiting

Schroefdraad (formulering en definitie gestandaardiseerd door ISO):
Conform de norm EN561, ISO 7289, of specifieke aansluitingen voor elk land: 3/8 “ Links

Slangen en accessoires


