
Terostat	MS	930 Terostat	MS	510
Terostat	MS	935
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Producttabel

Structurele verlijming – Silaan gemodificeerde polymeren

Algemeen gebruik Hoge/gemiddelde bestendigheid

Terostat MS 
930

Terostat MS 
510

Terostat MS 
935

Welke hoofdfunctie hebt u nodig?

Elastische afdichting

Terostat MS 930

•	Zacht	elastisch
•	UV-	en	weerbestendig	

afdichtingsmiddel
•	Universeel	gebruik
•	FDA-status
•	BSS	7239
FDA-status, Germanischer 
Lloyd (sensorische test), 
BSS 7239

Terostat MS 510

•	Snelle	verwerking,	in	het	
bijzonder	met	accelerator	
Terostat	MS	9371

•	Voldoet	aan	de	vochtproef	
voor	de	zonne-energie-
sector

Voldoet aan de vochtproef 
volgens IEC 61215/61646

Terostat MS 935

•	Elastische	afdichting/lijm
•	Eenvoudig	glad	te	strijken
•	Goede	bestendigheid	

tegen	milieufactoren
•	Goede	overschilder-

baarheid
Sensorische test volgens 
DIN 10955 
Verklaring van geen 
bezwaar volgens ISEGA, 
DIN 1846 schimmelbe-
stendigheid

Oplossing

Hout

Aluminium

Frames	van	zonnemodules

Verlijming	van	zijwand-
elementen	in	profielen	

van	koelwagens

Kleur Wit, grijs, zwart Zwart Wit, grijs, zwart Wit, grijs, zwart Wit, gebroken wit, grijs, 
zwart Zwart Wit, grijs Wit, grijs, zwart

Vastheid Pasta-achtig, thixotroop Pasta-achtig, thixotroop Pasta-achtig, thixotroop Zelfnivellerend Pasta-achtig, thixotroop Pasta-achtig, thixotroop Pasta-achtig, thixotroop Pasta-achtig, thixotroop

Hardheid shore A (DIN EN ISO 868) 30 45 50 25 55 > 50 > 65 60

Doorharding na 24 u 4 mm   3 - 4 mm 3 mm 3 - 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 2K-systeem

Velvormingstijd 25 - 40 min.  10 - 20 min.  10 - 15 min.  15 - 20 min. 10 min. 20 min. 5 - 10 min. 30 min. (zwart)
20 min. (wit, grijs)

Treksterkte (DIN 53504) 1,0 MPa 1,6 MPa 2,8 MPa 0,8 MPa 3,0 MPa 3,5 MPa 4,0 MPa 3,0 MPa

Breukrek (DIN 53504) 250 % 210 % 230 % 100 % 250 % 180 % 120 % 150 %

Temperatuurbereik -50 tot +80 °C -50 tot +100 °C -40 tot +100 °C -40 tot +100 °C -40 tot +100 °C -40 tot +100 °C -40 tot +100 °C -40 tot +100 °C

Verpakkingsformaten 310 ml, 570 ml, 20 kg, 
250 kg 250 kg 310 ml, 570 ml, 25 kg, 

292 kg 310 ml 310 ml, 570 ml, 25 kg 310 ml 310 ml, 25 kg 2 x 25 ml, 2 x 200 ml



Terostat	MS	931
Terostat	MS	930

Terostat	MS	939	FR
Terostat	MS	9399

Terostat	MS	939

Terostat	MS	939	FR

Terostat	MS	9380
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Algemeen gebruik Vlamvertragend Hoge modulus Twee componenten, 
snelle uithardingZelfuitsmerend

Terostat MS 
931

Terostat MS 
939

Terostat MS 
939 FR

Terostat MS 
9380

Terostat MS 
9399

Elastische verlijming

Terostat MS 931

•	Zelfnivellerend/uitgietbaar
•	Spuitbaar
Sensorische test volgens 
DIN 10955 

Terostat MS 939

•	Zeer	veelzijdig	
•	Elastische	lijm		
•	Hoge	sterkte	
•	Goede	elasticiteit
•	Voldoet	aan	de	vochtproef	

voor	de	zonne-energie-
sector

UL-vermelding voor elek-
trische apparatuur

Terostat MS 9380

•	Hoge	modulus
•	Snelle	velvorming	
•	Opvulling	van	speling
•	Hoge	initiële	sterkte
•	Elastomeer	lijm	goed-

gekeurd	door	GL	
(Germanischer	Lloyd)

Terostat MS 9399

•	2K	in	koker
•	Hoge	initiële	sterkte
•	Korte	kleefvrijtijd
•	Onafhankelijk	van	lucht/

vochtigheid
•	Gebruiksvriendelijk	

2K-systeem

Terostat MS 939 FR

•	Elastische	lijm
•	Hoge	sterkte
•	Goede	elasticiteit
•	Vlamvertragend
DIN 5510 S3 NF P 92507, 
M1 NF F 16-101, NF P 
92-512-M1

Kleur Wit, grijs, zwart Zwart Wit, grijs, zwart Wit, grijs, zwart Wit, gebroken wit, grijs, 
zwart Zwart Wit, grijs Wit, grijs, zwart

Vastheid Pasta-achtig, thixotroop Pasta-achtig, thixotroop Pasta-achtig, thixotroop Zelfnivellerend Pasta-achtig, thixotroop Pasta-achtig, thixotroop Pasta-achtig, thixotroop Pasta-achtig, thixotroop

Hardheid shore A (DIN EN ISO 868) 30 45 50 25 55 > 50 > 65 60

Doorharding na 24 u 4 mm   3 - 4 mm 3 mm 3 - 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 2K-systeem

Velvormingstijd 25 - 40 min.  10 - 20 min.  10 - 15 min.  15 - 20 min. 10 min. 20 min. 5 - 10 min. 30 min. (zwart)
20 min. (wit, grijs)

Treksterkte (DIN 53504) 1,0 MPa 1,6 MPa 2,8 MPa 0,8 MPa 3,0 MPa 3,5 MPa 4,0 MPa 3,0 MPa

Breukrek (DIN 53504) 250 % 210 % 230 % 100 % 250 % 180 % 120 % 150 %

Temperatuurbereik -50 tot +80 °C -50 tot +100 °C -40 tot +100 °C -40 tot +100 °C -40 tot +100 °C -40 tot +100 °C -40 tot +100 °C -40 tot +100 °C

Verpakkingsformaten 310 ml, 570 ml, 20 kg, 
250 kg 250 kg 310 ml, 570 ml, 25 kg, 

292 kg 310 ml 310 ml, 570 ml, 25 kg 310 ml 310 ml, 25 kg 2 x 25 ml, 2 x 200 ml

Terostat	MS	
9399

Metaalplaatsegment

Metalen	U-profiel

Metselwerk Verlijming/afdichting	van	vloerpanelen
Verlijming	van	fotovoltaïsche	modules	

op	metalen	steun-/dragerstructuur
Verlijming	van	hoeken	in	de	container-

	productie	en	in	bovenbouw	van		
voertuigen
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Lijst van producten

Reiniger: 
Terostat	450	–	alcoholische	oplossing	ontworpen	voor	reiniging	en	verbetering	van	adhesie	
(dunne	vloeistof,	kleurloos)

B-component (verharder) voor uitharding met 2 componenten: 
Terostat	MS	9371	B	–	acceleratorpasta	voor	Terostat	MS	lijmen	en	afdichtingsmiddelen	
(pasta-achtig,	thixotroop,	wit)	

Structurele verlijming – Silaan gemodificeerde polymeren

Product  Kleur Vastheid Hardheid shore A 
(DIN EN ISO 868)

Doorharding 
in mm 
na 24 u

Velvormingstijd 
in min.

Treksterkte 
(DIN 53504) in 

MPa

Breukrek (DIN 
53504) in %

Temperatuur-
bereik

Verpakkings-
formaten Commentaar / specialiteit

Terostat MS 930 wit,	grijs,	zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 30		 4		 25	–	40		 1 250		 -50	tot	+80	°C		 310	ml,	570	ml,	

20	kg,	250	kg		 FDA-status	Germanischer	Lloyd	(sensorische	test)	BSS	7239		

Terostat MS 931 wit,	grijs,	zwart		 zelfnivellerend		 25 3	–	4		 15	–	20		 0,8	 100		 -40	tot	+100	°C		 310	ml sensorische	test	volgens	DIN	10955		

Terostat MS 935 wit,	grijs,	zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 50		 3		 10	–	15		 2,8		 230		 -40	tot	+100	°C		 310	ml,	570	ml,	

25	kg,	292	kg
sensorische	test	volgens	DIN	10955,	Verklaring	van	geen	bezwaar	
volgens	ISEGA,	DIN	1846	schimmelbestendigheid

Terostat MS 937 wit,	grijs,	zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 50		 4		 10	–	15		 3 220		 -40	tot	+100	°C		 310	ml,	570	ml DIN	EN	ISO	846	(VDI	6022)		

Terostat MS 939 wit,	gebroken	wit,	
grijs,	zwart

pasta-achtig,	
thixotroop		 55		 3		 10		 3 250		 -40	tot	+100	°C		 310	ml,	570	ml,	

25	kg UL-vermelding		

Terostat MS 939 FR zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 >	50		 3		 20		 3,5		 180		 -40	tot	+100	°C		 310	ml DIN	5510	S3	NF	P	92-152-M1,	M1	NF	F	16-101		

Terostat MS 9302 grijs,	bruin		 thixotroop		 30		 3	–	4		 10		 1,1		 250		 -50	tot	+100	°C		 310	ml DIN	EN	ISO	846	(VDI	6022)		

Terostat MS 9360 zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 >	50		 3		 10		 3,5		 200		 -40	tot	+100	°C		 310	ml ASTM	E	662	ASTM	E	162	BSS	7239		

Terostat MS 9380 wit,	grijs		 pasta-achtig,	
thixotroop		 >	65		 3		 5	–	10		 4 120		 -40	tot	+100	°C		 310	ml,	25	kg	 Germanischer	Lloyd	(elastomeer	lijm)		

Terostat MS 9399 wit,	grijs,	zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 60		 2K-systeem 30	(zwart)	

20	(wit,	grijs)		 3 150		 -40	tot	+100	°C		 2	x	25	ml,	
2	x	200	ml NF	P	92507,	M1	NF	F	16-101		

Terostat MS 510 zwart pasta-achtig,	
thixotroop		 45 3	–	4	 10	–	20	 1,6 210 -50	tot	+100	°C	 250	kg voldoet	aan	de	vochtproef	volgens	IEC	61215/61646
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Product  Kleur Vastheid Hardheid shore A 
(DIN EN ISO 868)

Doorharding 
in mm 
na 24 u

Velvormingstijd 
in min.

Treksterkte 
(DIN 53504) in 

MPa

Breukrek (DIN 
53504) in %

Temperatuur-
bereik

Verpakkings-
formaten Commentaar / specialiteit

Terostat MS 930 wit,	grijs,	zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 30		 4		 25	–	40		 1 250		 -50	tot	+80	°C		 310	ml,	570	ml,	

20	kg,	250	kg		 FDA-status	Germanischer	Lloyd	(sensorische	test)	BSS	7239		

Terostat MS 931 wit,	grijs,	zwart		 zelfnivellerend		 25 3	–	4		 15	–	20		 0,8	 100		 -40	tot	+100	°C		 310	ml sensorische	test	volgens	DIN	10955		

Terostat MS 935 wit,	grijs,	zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 50		 3		 10	–	15		 2,8		 230		 -40	tot	+100	°C		 310	ml,	570	ml,	

25	kg,	292	kg
sensorische	test	volgens	DIN	10955,	Verklaring	van	geen	bezwaar	
volgens	ISEGA,	DIN	1846	schimmelbestendigheid

Terostat MS 937 wit,	grijs,	zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 50		 4		 10	–	15		 3 220		 -40	tot	+100	°C		 310	ml,	570	ml DIN	EN	ISO	846	(VDI	6022)		

Terostat MS 939 wit,	gebroken	wit,	
grijs,	zwart

pasta-achtig,	
thixotroop		 55		 3		 10		 3 250		 -40	tot	+100	°C		 310	ml,	570	ml,	

25	kg UL-vermelding		

Terostat MS 939 FR zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 >	50		 3		 20		 3,5		 180		 -40	tot	+100	°C		 310	ml DIN	5510	S3	NF	P	92-152-M1,	M1	NF	F	16-101		

Terostat MS 9302 grijs,	bruin		 thixotroop		 30		 3	–	4		 10		 1,1		 250		 -50	tot	+100	°C		 310	ml DIN	EN	ISO	846	(VDI	6022)		

Terostat MS 9360 zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 >	50		 3		 10		 3,5		 200		 -40	tot	+100	°C		 310	ml ASTM	E	662	ASTM	E	162	BSS	7239		

Terostat MS 9380 wit,	grijs		 pasta-achtig,	
thixotroop		 >	65		 3		 5	–	10		 4 120		 -40	tot	+100	°C		 310	ml,	25	kg	 Germanischer	Lloyd	(elastomeer	lijm)		

Terostat MS 9399 wit,	grijs,	zwart		 pasta-achtig,	
thixotroop		 60		 2K-systeem 30	(zwart)	

20	(wit,	grijs)		 3 150		 -40	tot	+100	°C		 2	x	25	ml,	
2	x	200	ml NF	P	92507,	M1	NF	F	16-101		

Terostat MS 510 zwart pasta-achtig,	
thixotroop		 45 3	–	4	 10	–	20	 1,6 210 -50	tot	+100	°C	 250	kg voldoet	aan	de	vochtproef	volgens	IEC	61215/61646


